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IDENTIFICACAO DA ENTIDADE

Nome CNPJ
ECO PRIMOS SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA 06.915.161/0001-91
Logradouro Cadastro na CETESB
RODOVIA WILSON FINARDI - SP 191 KM 63 587-1410-7
Numero  Complemento Bairro CEP Municipio
SETOR1E?2 DISTRITO INDUSTRIAL 13505-647 RIO CLARO

CARACTERISTICAS DO PROJETO

Atividade Principal

Descrigao
Residuos industriais para co-processamento; preparagao de

Bacia Hidrografica UGRHI

14 - PIRACICABA 5 - PIRACICABA/CAPIVARI/JUNDIA[

Corpo Receptor Classe
RIO CORUMBATAI 2

Area ( metro quadrado)

Terreno Construida Atividade ao Ar Livre Novos Equipamentos Area do médulo explorado(ha;
77.827,25 33.836,50 41.099,62

Horario de Funcionamento (h) Numero de Funcionarios Licencga de Instalagdo
Inicio Término Administracéo Producgéo Data NUmero
07:30 as 17:18 75 219

A CETESB-Companhia Ambiental do Estado de S&o Paulo, no uso das atribuicdes que Ihe foram
conferidas pela Lei Estadual n® 118/73, alterada pela Lei 13.542 de 08 de maio de 2009, e demais
normas pertinentes, emite a presente Licenca, nas condi¢cdes e termos nela constantes;

A presente licenga estd sendo concedida com base nas informacgdes apresentadas pelo interessado e
nao dispensa nem substitui quaisquer Alvaras ou Certiddes de qualquer natureza, exigidos pela
legislacéo federal, estadual ou municipal,

A presente Licenca de Operacao refere-se aos locais, equipamentos ou processos produtivos
relacionados em folha anexa;

Os equipamentos de controle de poluicdo existentes deverdo ser mantidos e operados adequadamente,
de modo a conservar sua eficiéncia;

No caso de existéncia de equipamentos ou dispositivos de queima de combustivel, a densidade da
fumaca emitida pelos mesmos deveré estar de acordo com o disposto no artigo 31 do Regulamento da
Lei Estadual n°® 997, de 31 de maio de 1976, aprovado pelo Decreto n° 8468, de 8 de setembro de
1976, e suas alteracdes;

Alteracdes nas atuais atividades, processos ou equipamentos deverao ser precedidas de Licenca
Prévia e Licenca de Instalacdo, nos termos dos artigos 58 e 58-A do Regulamento acima mencionado;
Caso venham a existir reclamacdes da populacéo vizinha em relacéo a problemas de polui¢do
ambiental causados pela firma, esta devera tomar medidas no sentido de soluciona-los em caréater de
urgéncia;

A renovacao da licenga de operacgéo deverd ser requerida com antecedéncia minima de 120 dias,
contados da data da expiracédo de seu prazo de validade.

USO DA CETESB EMITENTE
SD N° Tipos de Exigéncias Técnicas Local: PIRACICABA
i Esta licenca de nimero 21011191 foi certificada por assinatura digital, processo
93385365 Ar, Agua, Solo, eletrénico baseado em sistema criptogréfico assimétrico, assinado eletronicamente por
Ruido, Outros chave privada. Para verificacéo de sua autenticidade deve ser consultada a pagina da
CETESB, na Internet, no endereco: autenticidade.cetesb.sp.gov.br
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EXIGENCIAS TECNICAS

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

Fica proibida a emisséo de substancias odoriferas e/ou de material particulado na atmosfera, em

quantidades que possam ser perceptiveis fora dos limites de propriedade do empreendimento. Ressalta-se que a
empresa deve adotar as medidas cabiveis para controle da emisséo de particulados do processo industrial,
sempre avaliando a possibilidade de realiza¢éo de melhorias ambientais.

Fica proibido o langamento de efluentes liquidos em galeria de 4gua pluvial ou em via publica.

Os esgotos sanitarios gerados no estabelecimento deverao ser segregados dos demais efluentes e

lancados em rede publica coletora assim que disponivel e, diante da indisponibilidade, receber tratamento no
préprio local, de acordo com as normas vigentes.

As areas utilizadas para armazenagem de produtos quimicos, 6leo diesel ou residuos deveréo estar
providas de piso impermeabilizado e com dispositivos de contengdo com capacidade de receber e guardar
eventuais derrames, de modo a evitar poluigdo do solo e/ou das aguas.

As emissdes de ruido e/ou vibracdes geradas pelas atividades do empreendimento deverdo ser controladas
de modo a evitar incObmodos ao bem-estar publico.

Os residuos solidos classe | - perigosos gerados pelo empreendimento deverdo ser adequadamente

armazenados, conforme a norma NBR 12235 - armazenamento de residuos solidos perigosos, da ABNT, e destinados

exclusivamente a sistemas de tratamento ou disposi¢do aprovados pela Cetesb, mediante CADRI - Certificado de
Movimentacao de Residuos de Interesse Ambiental.

Dispor adequadamente os residuos solidos industriais e domésticos, de forma a n&o causar polui¢cdo
ambiental, atendendo ao disposto nos artigos 51 e 52 do Regulamento da Lei n® 997/76, aprovado pelo Decreto
n° 8468/76, e suas alteragdes.

Os efluentes liquidos gerados pelo empreendimento, apds passarem pelo sistema de tratamento, deverao

ser reutilizados, em circuito fechado.

Nao é permitida a infiltracéo desses efluentes no solo, caso haja necessidade de descarte, devera ser
providenciada a destinacdo adequada a terceiros, mediante CADRI - Certificado de Movimentac&o de Residuos de
Interesse Ambiental.

Operar e manter adequadamente os sistemas de ventilagdo local exaustora e os equipamentos de controle
de poluicdo do ar, de modo a garantir sua eficiéncia.

Fica autorizada a operagdo ininterrupta dos sistemas de controle de poluicdo atmosférica, ou seja, 24
h/dia, no entanto, o horéario das atividades industriais fica limitado entre 07h30 e 17h18.

O armazenamento temporario de cagambas contendo residuos somente podera ocorrer em area com piso
impermeabilizado e provido de contencéo, de modo a evitar polui¢do do solo e/ou das aguas.

O armazenamento e a mistura dos residuos deverdo ser precedidos de avaliagdo qualitativa, de forma a
garantir que os residuos incompativeis permanegcam segregados, devendo ser devidamente identificados cada um
dos locais de armazenamento.

Para a formulacéo do "blend", a ser coprocessado em fornos de producéo de clinquer, ndo poderao ser
utilizados residuos: domiciliares brutos, de servigos de saude, radioativos, explosivos, organoclorados, de
agrotoxicos e afins.

O recebimento e a destinagdo dos residuos de interesse ambiental, assim definidos pela CETESB, deverao
ser precedidos de Certificado de Movimentag&o de Residuos de Interesse Ambiental (CADRI), bem como a
destinacao final do "blend" de residuos.

A composicdo do "blend", a ser coprocessado em fornos de producéo de clinquer, deve assegurar poder
calorifico inferior (PCl), na base seca, maior ou igual a 2.775 kcal/kg e teor de cloro menor ou igual a 1%

p/p.

A empresa deve manter os laudos analiticos (ou registros laboratoriais) que comprovem o atendimento a esta
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exigéncia em suas dependéncias, para verificacdo da CETESB, se solicitado.

16. Conforme Resolucédo SIMA n° 145, de 22 de dezembro de 2021, os residuos passiveis de serem utilizados
no preparo de CDRP (combustivel derivado de residuos perigosos) devem atender aos critérios de Poder
Calorifico Inferior - PCI maior ou igual a 1.800 kcal/kg, medido em base seca e teor de cloro maior ou igual
a 1,0% em massa em base seca e, para utilizagdo, o CDRP deve ter PCI maior ou igual a 2.775 kcal/kg, em base
seca.
Também devem ser atendidas as restricdes estabelecidas na Decisédo de Diretoria - DD n° 120/2024/1, de 13 de
dezembro de 2024, quanto aos teores maximos permitidos de metais para a composicdo do CDRP.

17. Os residuos a serem utilizados como SUBSTITUTO DE MATERIA-PRIMA na atividade de coprocessamento em
fornos de clinquer ndo possuem restricdo quanto ao PCI, no entanto, deve ficar claro qual matéria-prima esta
sendo substituida na producéo do clinquer. Ainda, a destinacéo desse material somente podera ser realizada
para empresas que possuam efetivamente o licenciamento para a utilizag@o dos residuos como substituto de
matéria-prima.

18. Conforme Parecer Técnico n° 011/19/IPGS, apresentar anualmente, por meio da Pasta Digital
CETESB.040297/2018-03:
- Relatérios de monitoramento das aguas subterrédneas na area da indudstria, a partir de coletas realizadas no
periodo de chuvas (més de novembro), contemplando os parametros: BTEX, cloreto de metileno
(diclorometano), TCE e cloreto de vinila.

19. Manter atualizada a Outorga de Uso, emitida pela Agéncia Estadual de Aguas - SP Aguas (antigo DAEE),
relativa a captacao e a utilizacdo de aguas subterraneas, conforme legislacéo vigente.

20. Conforme compromissado pela empresa, mediante pasta digital CETESB.056736/2020-32, ndo mais seréo
processados (preparo de "blend") no local, os seguintes residuos:
- Materiais e residuos com elevada concentragao de:
* Solventes aromaticos;
* Resinas fendlicas;
» Esséncias e aromas alimenticios;
* Residuos de Industrias de suplementagdo animal.

Esses residuos poderdo ser recebidos apenas para armazenamento temporario, desde que ndo sofram
manipulagdo/mistura na planta industrial.

21. A empresa nao podera receber e/ou processar:
- Oleo lubrificante usado;
- Residuos de servigo de saude;
- Residuos de agrotoxicos e de embalagens de agrotoxicos e de saneantes desinfestantes de venda restrita.

22. As operag0Oes de blendagem de residuos deverdo ser transferidas para a nova planta industrial do
empreendimento (em outro enderego), conforme licenciamento ja em andamento e, portanto, sua realizagéo na
planta atual fica restrita até 01.09.2026, sendo que apds esta data, ndo mais poderdo ocorrer na planta ora
licenciada.

As demais atividades desenvolvidas pela empresa permanecem sem restricdo, podendo ser realizadas conforme a
data de validade da presente licenca.

23. Até 02.02.2026 a empresa devera apresentar, mediante a pasta digital CETESB.056736/2020-32, propostas
de melhorias, acompanhada de cronograma executivo, para a retencao de materiais particulados dos equipamentos
e das areas associadas a atividade de movimentagéo e procesamento de aparas de papel. Ressalta-se que as
melhorias devem ser realizadas dentro do prazo de validade da presente licenca.

24. Realizar as amostragens das emissdes atmosféricas através das chaminés do empreendimento conforme os
procedimentos da CETESB, estabelecidos na Deciséo de Diretoria - DD n° 010/2010/P, de 12.01.2010 e demais
normas vigentes.

Para a amostragem, considerar, em especial, os parametros Hidrocarbonetos ndo-metano (HCNM) e material
particulado, conforme PMEA - Plano de Monitoramento de Emiss@es Atmosféricas a ser revisado pela empresa.
As amostragens devem ser realizadas de acordo com as metodologias aceitas pela CETESB e as datas de
amostragem deveréo ser informadas previamente a CETESB, para provavel acompanhamento.
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Para avaliar a eficiéncia do equipamento de controle devera ser prevista e realizada uma amostragem antes e

depois do equipamento de controle de poluigéo.

O relatério de amostragem devera vir acompanhado de todos os dados operacionais do empreendimento por ocasido
do dia da amostragem, bem como com detalhes dos equipamentos de controle de polui¢do do ar.

O PMEA revisado e o relatério deverao ser inseridos na Pasta Digital Administrativa de AR
-CETESB.056736/2020-32, ap0s solicitagdo de abertura de comunique-se a Agéncia Ambiental de Piracicaba.

O agendamento do acompanhamento da amostragem pela CETESB, devera ocorrer diretamente com o Setor
responsavel, na Sede da Companhia, conforme procedimento vigente.

25. A operacéo de pintura por asperséo devera ser realizada em compartimento proprio, provido de sistema
de ventilacdo local exaustora e equipamento eficiente para retencdo de poluentes.

26. A movimentacgdo dos residuos solidos gerados no empreendimento devera ser registrada no Manifesto de
Transporte de Residuos - MTR do Sistema Estadual de Gerenciamento Online de Residuos Sdlidos - SIGOR ou em
sistema municipal, desde que devidamente integrado ao Sistema estadual, em conformidade com a Resolugcdo SIMA
n° 27/2021.

27. Por ocasido da renovacgdo da presente licenga, a empresa devera apresentar:
a) Certificado de Regularidade (CR) do Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e
Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF/APP do IBAMA, valido.
b) Copia da outorga emitida pela Agéncia Etadual de Aguas - SP Aguas (antigo DAEE), para uso e captacio de
aguas subterraneas.
c) Relatdrio de atendimento as exigéncias técnicas deste licenciamento.

OBSERVACOES

01. A presente licenca € valida para a operacao das atividades de:
- armazenamento temporario de residuos perigosos e ndo perigosos;
- preparo do "blend" de residuos a ser encaminhado para coprocessamento em fornos de producéo de clinquer e
- movimentacao e processamento de aparas de papel e de outros materiais para a reciclagem.

Esta licenga contempla a producao média anual de: 67.500 t de mix energético sélido (papel, papelao,
plastico, embalagens, mangueiras, madeiras, espumas, estopas, tecidos, EPI’s etc.) contaminados com
hidrocarbonetos e 12.000 t de mix de residuos liquidos (tintas, solventes, emulsdes oleosas, graxas etc.) e o
armazenamento médio anual de 18.000 t de aguas residuarias de outras indistrias; além da movimentagéo e
processamento médio anual de 252.000 t de sucatas de papel, 15.000 t de sucatas plasticas, 24.000 t de
sucatas de metais ferrosos e nao ferrosos e 24.000 t de madeira.

A presente licenca considera o recebimento das seguintes matérias-primas para processamento e/ou
armazenamento temporario:

- borras, lodos e lamas contaminadas com tintas, 6leos e/ou graxas;

- diversos residuos contaminados com tintas, 6leos e/ou graxas;

- residuos liquidos contendo tintas, solventes, 6leos e/ou graxas;

- lodo de unidade separadora, agua e 6leo;

- lodo de ETE e ETA;

- solo contaminado, proveniente de derramamentos e/ou acidentes ambientais;

- produtos acabados e matérias-primas vencidas e/ou fora de especificagdo, provenientes da indUstria em
geral, exceto da industria farmacéutica (residuos de producéo de farmacos ou medicamentos);

- materiais diversos contaminados com 6leo e graxas (papéis, plasticos, embalagens, mangueiras, panos e
estopas);

- materiais diversos contaminados com tintas, vernizes e solventes (papéis, plasticos, embalagens,
mangueiras, panos e estopas);

- filtros mangas, filtros de 6leos lubrificantes e elementos filtrantes em geral;

- sucatas de papéis para reciclagem;

- sucatas de plastico para reciclagem;

- sucatas de madeira;

- sucatas metdlicas;

- arames de aco (simplesmente trefilado, ovalados, patenteados, galvanizados, retrefilados etc.), exceto em
siderdrgicas integradas;
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- produto acabado (cosméticos) proveniente de vencimento de prazo de validade ou fora de especificacao;

- material promocional fora de especificacao;

- produto acabado fora da especificagcdo (utensilios domésticos);
- produto acabado fora da especificagdo (acessorios);

- residuos oleosos do sistema separador de agua e éleo

- borras e derivados de petréleo;

- resinas e vernizes;

- embalagens contaminadas;

- areia de fundicao;

- solo contaminado com éleo combustivel;

- produtos quimicos vencidos;

- pilhas e baterias;

- telhas de amianto;

- lampadas fluorescentes ou mistas e termdmetros contendo mercurio.

Utilizando os seguintes equipamentos:

Unidade: UNIDADE 1

- Maq solda elétrica (Qtde: 5) (630,00 kW)

- Ponte rolante (Qtde: 1) (15,00 di') (6,00 C)

- Prensa hidraulica (Qtde: 1) (400,00 W/(sr.m2)) (30,00 )

- Prensa hidraulica (Qtde: 1) (400,00 W/(sr.m2)) (35,00)

- Prensa hidraulica (Qtde: 1) (520,00 W/(sr.m2)) (50,00 )

- Serra policorte (Qtde: 5) (1,00 di')

- Ventilador centrifugo (Qtde: 1) (125,00 di*) (58.000,00 )

- Ventilador centrifugo (Qtde: 1) (250,00 di') (100.000,00 )

- Ventilador centrifugo (Qtde: 1) (100,00 di*) (58.000,00)

- Empilhadeira (Qtde: 1) (140,00 W/(sr.m2)) (3,50 C)

- Empilhadeira (Qtde: 4) (140,00 W/(sr.m2)) (3,50 C)

- Carregadeira florestal (Qtde: 5) (100,00 W/(sr.m2)) (0,50 )

- Compressor de ar (Qtde: 2) (5,00 W/(sr.m2)) (12,00 Afer)

- Guilhotina (Qtde: 1) (65,00 W/(sr.m2)) (15,00)

- Esmerilhadeira (Qtde: 5) (1.100,00)

- Esmerilhadeira (Qtde: 5) (1,00 di')

- Compressor de ar (Qtde: 5) (5,00 W/(sr.m2)) (12,00 Afer)

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 2) (10,00 di') (32.100,00)

- Compressor de ar (Qtde: 1) (40,00 di') (96,00 di')

- Pré triturador ptbh 1.625x2.000 (Qtde: 1) (195,06 W/sr) (265,28 di')

- Transportador de correia tipo calha- tcc 12 (Qtde: 1) (4,00 di')

- Extrator de metais sm 30-54" (Qtde: 1) (11,00 W/sr) (15,00 di*)

- Extrator de metais sm 30-54" (Qtde: 1) (1,50 W/sr) (2,00 di')

- Peneira Rotativa prb 2.000x9.000 mm (Qtde: 1) (18,40 W/sr) (25,00 di')

- Transportador de correia tipo calha- tcc 11 (Qtde: 1) (15,00 W/sr) (20,00 di')
- Extrator de metais sm 30-54" (Qtde: 1) (1,50 W/sr) (2,00 di')

- Compressor de ar (Qtde: 2) (5,00 di') (10,00)

- Transportador de correia tipo calha- tcc 6 (Qtde: 1) (9,20 W/sr) (12,50 di')
- Detector de metais tipo arco (Qtde: 1) (0,06 W/sr) (0,75 di')

- Transportador de correia tipo calha- tcc 7 (Qtde: 1) (5,50 W/sr) (7,50 di*)
- Transportador de correia tipo calha- tcc 3 (Qtde: 1) (7,50 W/sr) (10,00 di’)
- Sistema de classificagdo de palitos (Qtde: 1) (15,00 W/sr) (20,00 di')

- Transportador de correia tipo calha- tcc 08 (Qtde: 1) (5,50 W/sr) (7,50 di’)
- Transportador de correia tipo calha- tcc 13 (Qtde: 1) (6,20 W/sr) (12,50 di')
- Transportador de correia tipo calha- tcc 10 (Qtde: 1) (5,50 W/sr) (7,50 di')
- Transportador de correia tipo calha- tcc 09 (Qtde: 1) (5,50 W/sr) (7,50 di')
- Grua fixa (Qtde: 1) (40,00 di') (10,00)

- Empilhadeira (Qtde: 1) (140,00 W/(sr.m2)) (3,50 C)

- Transportador de correia tipo calha- tcc 04 (Qtde: 1) (15,00 W/sr) (20,00 di')
- Transportador de correia tipo calha- tcc 05 (Qtde: 1) (11,00 W/sr) (15,00 di’)
- Transformador trifasico (Qtde: 1) (225,00 W/sr) (591,00 kW)

- Transformador trifasico (Qtde: 1) (1.500,00 W/sr) (1.970,00 kW)

- Moega de recepgdo de pastosos mrb-1 (Qtde: 1) (12,00 W/sr) (16,00 di')
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- Transportador de correia tipo calha- tcc 13 (Qtde: 1) (9,20 W/sr) (12,50 di')
- Peneira rotativa prb- 2.000x6.000 mm (Qtde: 1) (15,00 W/sr) (20,00 di*)
- Empilhadeira (Qtde: 2) (140,00 W/(sr.m2)) (3,50 C)

- Carregadeira de rodas (Qtde: 1) (120,00 W/(sr.m2)) (3,50 C)

- Carregadeira florestal (Qtde: 1) (100,00 W/(sr.m2)) (0,50 )

- Carregadeira florestal (Qtde: 1) (100,00 W/(sr.m2)) (0,50)

- Compressor de ar (Qtde: 1) (1,00 di') (10,00)

- Prensa hidraulica horizontal (Qtde: 1) (110,95 W/(sr.m2)) (112,50 di')

- Plataforma de separagéo de reciclavéis (Qtde: 1) (15,00 W/(sr.m2)) (1.000,00 C)
- Grua fixa (Qtde: 1) (40,00 di') (10,00)

- Grua fixa (Qtde: 1) (40,00 di*) (10,00)

- Tanque de residuo liquido (Qtde: 1) (60.000,00)

- Tanque de residuo liquido (Qtde: 1) (60.000,00)

- Tanque de residuo liquido (Qtde: 1) (60.000,00)

- Bomba de recalque (Qtde: 1) (2,95 Wi/sr) (3,00 di')

- Tanque de residuo liquido (Qtde: 1) (60.000,00)

- Moinho de martelos (Qtde: 1) (110,00 W/(sr.m2)) (2,00)

- Transportador de correia tipo calha- 0 (Qtde: 1) (15,00 W/sr)

- Sistema de exaustédo com filtro de mangas (Qtde: 1) (15,00 W/sr) (2,00)
- Triturador movel- tana shark (Qtde: 1) (440,00 W/(sr.m2)) (30,00)

- Empilhadeitra (Qtde: 1) (120,00 W/(sr.m2)) (3,50 C)

- Prensa Sucateira (Qtde: 1) (140,00 W/(sr.m2)) (3,50 C)

- Carregadeira florestal (Qtde: 1) (100,00 W/(sr.m2)) (0,50 )

- Grua fixa (Qtde: 1) (40,00 di*) (10,00)

- Filtro de mangas (Qtde: 1) (58.000,00)

- Rosca Transportadora (Qtde: 1) (3,00 di') (20,00)

- Valvula rotativa (Qtde: 1) (1,00 di') (9,00)

- Cortina de ar (Qtde: 1) (40,00 di') (40,00)

- Filtro de mangas (Qtde: 1) (100.000,00)

- Rosca Transportadora (Qtde: 2) (3,00 di') (20,00)

- Vélvula rotativa (Qtde: 1) (1,50 di') (12,00)

- Cortina de ar (Qtde: 1) (20,00 di*) (20,00 )

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (12.100,00 )

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (32.100,00 )

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (32.100,00 )

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (32.100,00 )

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (32.100,00)

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (32.100,00 )

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (32.100,00 )

- Exaustor axial- modelo: ea/103-cf (Qtde: 1) (10,00 di') (32.100,00 )

- Granulador vertical (Qtde: 1) (320,00 W/sr) (425,00 di')

- Grua fixa (Qtde: 1) (40,00 di') (10,00)

- Transportador de correia tipo calha- tcc 7 (Qtde: 1) (5,50 W/sr) (7,50 di')
- Transportador de correia tipo calha- tcc 3 (Qtde: 1) (7,50 W/sr) (10,00 di")
- Picador fixo de madeira com extrator de metais (Qtde: 1) (353,00 di')

- Transportador de correia tipo calha- 0 (Qtde: 1) (57,00 di')

- Queimador de telas (Qtde: 1) (7,50 di*)

- Rosca Transportadora (Qtde: 1) (3,00 di*) (20,00 )

- Vélvula rotativa (Qtde: 1) (3,00 di') (9,00)

- Filtro de carvéo ativado (Qtde: 1) (3.400,00)

- Filtro de mangas (Qtde: 1) (40.000,00)

02. A presente licenga ndo engloba aspectos de seguranca das instalagdes, estando restrita a aspectos
ambientais.

03. A presente Licenga de Operacdo renova a validade das seguintes Licencas de Operacéo (L.O.),
substituindo-as:
- L.0. n° 21010146, do Processo n° 21/00098/23;
- L.0. n° 21010148, do Processo n° 21/00990/22;
- L.0. n° 21010522, do Processo n° 21/00317/22.
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RENOVACAO

04. O desenvolvimento das operacdes de blendagem de residuos na presente planta industrial fica permitido
até 01.09.2026. Apds essa data, todas as operacdes de blendagem devem ser realizadas em outro local, conforme

licenciamento aprovado.
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